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WOHNEN IN BABENHAUSEN
KAISERGARTEN
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DIE SPANNENDE GESCHICHTE DER KAISERGARTEN

Die Kaisergarten sind schon seit 1900 Teil der Stadt.

Bis zum Ende des 1.Weltkrieges wurde die Kaserne

als Unterkunft fir Artillerie- und Kavallerieeinheiten
sowie als Reservelazarett genutzt.

Spéter beherbergten die Geb&ude franzdsische Soldaten
und die Hessische Polizeischule. Nach 1945 diente
die Kaserne zunéchst als Kriegsgefangenen- und
Durchgangslager fiir Fliichtlinge, bevor hier bis
ins Jahr 2007 US-Streitkréfte und
ihre Familien stationiert waren.

Nach dem Abzug der US-Streitkréfte kiimmerte sich die

Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben (BImA) um die

Verwaltung und den Verkauf des insgesamt 140 Hektar
groflen Gelandes.

ARTENREICHES NATURA-2000-GEBIET
Eine 80 Hektar grofe Teilfache des insgesamt

140 Hektar groBen Areals erhielt den
europdischen Schutz-Status ,,Natura-2000-Gebiet".

Hier fndet sich eine beeindruckend vielfaltige
Pfanzenwelt; zudem leben hier seltene Vogelarten
und die vom Aussterben bedrohten Przewalski-Pferde.
2013 griindete die Stadt Babenhausen die
Konversionsgesellschaft Kaserne
Babenhausen und erwarb das Areal.

Aus der direkt an das Natura-2000-Gebiet
angrenzenden ehemaligen Kaserne sollte ein neuer,
innovativer Standort entstehen — Kaisergérten.

NEUES LEBEN IN ALTEN MAUERN

Im historischen, tiberwiegend denkmalgeschiitzten
Teil der Kaserne ist ein Kreativquartier mit Biiros,
Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Dienstleistern
und Einzelhandlern geplant, um eine
optimale Nahversorgung zu gewéhrleisten.
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IDEAL FUR JUNGE FAMILIEN

In den Kaisergdrten Babenhausen entstehen im
Bauabschnitt IVa. 3 Reihenhéduser und 12 Doppelhaus-
hdlften mit 5 Zimmern, Terrasse mit Garten, die sich
besonders flr junge Familien mit Kindern eignen.

Neben den Einkaufsmdoglichkeiten und Service-
angeboten im Kreativquartier soll auf dem Areal auch
eine neue Schule und eine Kindertagesstatte errichtet

werden.

Darliber hinaus bietet Babenhausen eine hervor-
ragende Infrastruktur. Gelegen an der deutschen
FachwerkstraBe ist Babenhausen eine der wald-
reichsten  Gemeinden Siidhessens mit  hohem
Freizeitwert, gleichzeitig durch die zentrale Lage im
Rhein-Main-Gebiet iiber die A3 gut an die nur 33 km
entfernte Metropole Frankfurt und den Flughafen ange-
bunden.

Mit einem vielfaltigen kulturellen Angebot, der sehens-
werten historischen Altstadt, Sportanlagen und einem
regen Vereinsleben sowie einer umfassenden Versor-
gung mit Gesundheitsdienstleistungen, Schulen und
Kindertagesstatten ist das Leben in Babenhausen flir
GroR und Klein ausgesprochen lebenswert.

Wohnen und das Leben genieBen in einer
eindrucksvollen historischen Kulisse, umgeben von
einem vielfdltigen Naherholungsgebiet - und das nur
einen Steinwurf von Frankfurt entfernt.

Willkommen in Babenhausen!

Wellsmmen W/
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider
hielt, dal er all sein Geld dafiir ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kim-
merte sich nicht um seine Soldaten, kiimmerte sich nicht um das Theater
und liebte es nicht, spazieren zu fahren, auBer um seine neuen Kleider zu
zeigen.

Er hatte einen Rock fiir jede Stunde des Tages, und eben so, wie man von
einem Kdnige sagt, er ist im Rate, sagte man hier immer: ,,Der Kaiser ist in
der Garderobe.”

In der groBen Stadt, in welcher er wohnte, ging es sehr munter zu, an
jedem Tage kamen viele Fremde da an. Eines Tages kamen auch zwei Betri-
ger, sie gaben sich fur Weber aus und sagten, dass sie das schonste Zeug,
das man sich denken kdnne, zu weben verstanden. Die Farben und das
Muster waren nicht allein ungewoéhnlich schon, sondern die Kleider, die
von dem Zeuge gendht wiirden, besdBen die wunderbare Eigenschaft, dass
sie flir jeden Menschen unsichtbar waren, der nicht fiir sein Amt tauge oder
der unverzeihlich dumm sei.

,Das waren ja préachtige Kleider!* dachte der Kaiser; ,,wenn ich die anhétte,
konnte ich ja dahinter kommen, welche Mé&nner in meinem Reiche zu dem
Amte, das sie haben, nicht taugen, ich kdnnte die Klugen von den Dummen
unterscheiden! Ja, das Zeug muf3 sogleich fiir mich gewebt werden!* Und
er gab den beiden Betriigern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit begin-
nen mdchten. Sie stellten auch zwei Webstlhle auf und taten, als ob sie

arbeiteten, aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Stuhle. Frischweg
verlangten sie die feinste Seide und das prachtigste Gold, das steckten sie
in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stiihlen bis spét in die
Nacht hinein.

»Ich méchte doch wohl wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind!“ dachte
der Kaiser. Aber es war ihm ordentlich beklommen zu Mute, wenn er daran
dachte, dass Derjenige, welcher dumm sei oder schlecht zu seinem Amte
tauge, es nicht sehen kdnne. Nun glaubte er zwar, daB er fiir sich selbst
nichts zu flirchten brauche, aber er wollte doch erst einen Andern senden,
um zu sehen, wie es damit stande.

Alle Menschen in der ganzen Stadt wuBten, welche besondere Kraft das
Zeug habe, und Alle waren begierig, zu sehen, wie schlecht oder dumm
ihr Nachbar sei. ,Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern
senden!“ dachte der Kaiser. ,,Er kann am Besten beurteilen, wie das Zeug
sich ausnimmt, denn er hat Verstand, und keiner versieht sein Amt besser,
als er!”

Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betriiger
salen und an den leeren Webstiihlen arbeiteten, ,,Gott behiite uns!“ dachte
der alte Minister und rif? die Augen auf; ,ich kann ja nichts erblicken!* Aber
dieses sagte er nicht. Beide Betriiger baten ihn, gefélligst naher zu treten,
und fragten, ob es nicht ein hiibsches Muster und schdne Farben seien.
Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, und der arme, alte Minister fuhr

fort, die Augen aufzureiBen: aber konnte nichts sehen, denn es war nichts
da. ,Herr Gott!“ dachte er, ,sollte ich dumm sein? Das habe ich nie ge-
glaubt, und dieses darf kein Mensch wissen! Sollte ich nicht zu meinem
Amte taugen? Nein, es geht nicht an, dal ich erzahle, ich kbnne das Zeug
nicht sehen!* ,Nun, Sie sagen nichts dazu?* fragte der Eine, der da webte.
»0, es ist niedlich! ganz allerliebst!* antwortete der alte Minister und sah
durch seine Brille. ,,Dieses Muster und diese Farben! - Ja, ich werde es
dem Kaiser sagen, dal3 es mir sehr gefallt.“ ,Nun, das freut uns!“ sagten
die Weber, und darauf nannten sie die Farben mit Namen und erkldrten das
seltsame Muster. Der alte Minister palite gut auf, damit er dasselbe sagen
kdnnte, wenn er zum Kaiser zuriickkdme, und das tat er.

Nun verlangten die Betriiger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold, das sie
zum Weben brauchen wollten. Sie steckten Alles in ihre eigenen Taschen,
auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an dem
leeren Webstuhle zu arbeiten.

Der Kaiser sandte bald wieder einen andern ehrlichen Staatsmann hin, um
zu sehen, wie es mit dem Weben stdnde und ob das Zeug bald fertig sei;
es ging ihm gerade, wie dem Ersten; er sah und sah, weil aber auler dem
leeren Webstuhle nichts da war, so konnte er nichts sehen.

»Ist das nicht ein hiibsches Stilick Zeug?* fragten die beiden Betriiger und
zeigten und erklarten das prachtige Muster, welches gar nicht da war.
»-Dumm bin ich nicht!“ dachte der Mann; ,es ist also mein gutes Amt, zu
dem ich nicht tauge? Das wére komisch genug, aber das muf man sich
nicht merken lassen!“ und so lobte er das Zeug, welches er nicht sah, und
versicherte ihnen seine Freude ber die schénen Farben und das herrliche
Muster. ,Ja es ist ganz allerliebst!* sagte er zum Kaisetr.

N/

Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem préachtigen Zeuge. Nun woll-
te der Kaiser es selbst sehen, wahrend es noch auf dem Webstuhle sei. Mit
einer ganzen Schaar auserwdhlter Manner, unter denen auch die beiden
ehrlichen Staatsmdnner waren, die schon frither dort gewesen, ging er zu
den beiden listigen Betriigern hin, die nun aus allen Kréaften webten, aber
ohne Faser und Faden.

»ISt das nicht préachtig?* sagten die beiden alten Staatsménner, die schon
einmal da gewesen waren. ,Sehen Majestat, welches Muster, welche Far-
ben!* Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten,
dal die Andern das Zeug wohl sehen konnten.

~Was!“ dachte der Kaiser, ,,ich sehe gar nichts! Das ist ja schrecklich! Bin
ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wére das Schreck-
lichste, was mir begegnen kénnte!“ - 0, es ist sehr hilbsch!“ sagte er. ,Es
hat meinen allerh6chsten Beifall!“ Und er nickte zufrieden und betrachtete
den leeren Webstuhl, denn er wollte nicht sagen, dal3 er nichts sehen kon-
ne. Das ganze Gefolge, welches er bei sich hatte, sah und sah und bekam
nicht mehr heraus, als die Andern; aber sie sagten, wie der Kaiser: ,,0, das
ist hilbsch!“ Und sie rieten ihm, diese neuen, prachtigen Kleider das erste
Mal bei der grofRen Procession, die bevorstand, zu tragen. ,Es ist herrlich,
niedlich, excellent!* ging es von Mund zu Mund; man schien allerseits in-
nig erfreut dartiber, und der Kaiser verlieh den Betriigern den Titel: Kaiser-
liche Hofweber.

Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Prozession stattfnden sollte,
waren die Betruger auf und hatten tber sechzehn Lichter angezlindet. Die
Leute konnten sehen, dass sie stark beschéftigt waren, des Kaisers neue
Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie das Zeug aus dem Webstuhl
nahmen, sie schnitten mit groBen Scheren in die Luft, sie ndhten mit Nah-




nadeln ohne Faden und sagten zuletzt: ,Nun sind die Kleider fertig!“

Der Kaiser mit seinen vornehmsten Cavalieren kam selbst dahin, und beide
Betrliger hoben den einen Arm in die Hohe, gerade als ob sie etwas hiel-
ten, und sagten: ,Seht, hier sind die Beinkleider! Hier ist der Rock! Hier
der Mantel!* und so weiter. ,,Es ist so leicht wie Spinnenwebe; man sollte
glauben, man habe nichts auf dem Leibe; aber das ist gerade die Schonheit
davon!“ ,Ja!“ sagten alle Cavaliere; aber sie konnten nichts sehen, denn es
war nichts da. ,,Belieben kaiserliche Majestat jetzt Ihre Kleider allergnadigst
auszuziehen,” sagten die Betrliger, ,s0 wollen wir Ihnen die neuen anzie-
hen, hier vor dem grof3en Spiegel!“

Der Kaiser legte alle seine Kleider ab, und die Betriiger stellten sich, als ob
sie ihm jedes Stlck der neuen Kleider anzdgen, welche fertig wéaren; und
der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. ,,Ei, wie gut sie klei-
den! Wie herrlich sie sitzen!“ sagten Alle. ,Welches Muster, welche Farben!
Das ist eine kdstliche Tracht!“ - , Draufien stehen sie mit dem Thronhim-
mel, welcher lber die Majestét in der Prozession getragen werden soll,“
meldete der Oberzeremonienmeister.

»Seht, ich bin ja fertig!“ sagte der Kaiser. ,Sitzt es nicht gut?“ Und dann
wendete er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob
er seinen Schmuck recht betrachte.

Die Kammerherren, welche die Schleppe tragen sollten, griffen mit den
Handen nach dem FuRboden, gerade als ob sie die Schleppe aufhében; sie
gingen und taten, wie wenn sie etwas in der Luft hielten; sie wagten nicht,
es sich merken zu lassen, dass sie nichts sehen konnten. So ging der Kai-
ser in Prozession unter dem préchtigen Thronhimmel, und alle Menschen
auf der Stralle und in den Fenstern sprachen: ,,Gott, wie sind des Kaisers

N

neue Kleider unvergleichlich; welche Schleppe er am Kleide hat, wie schon
das sitzt!“ Keiner wollte es sich merken lassen, daR er nichts sah, denn
dann hatte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder ware sehr dumm ge-
wesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Gliick gemacht wie diese.

»Aber er hat ja nichts an!“ sagte endlich ein kleines Kind. ,Herr Gott, hort
des Unschuldigen Stimme!“ sagte der Vater; und der Eine zischelte dem
Andern zu, was das Kind gesagt hatte. ,,Aber er hat ja nichts an!“ rief zu-
letzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn es schien ihm, sie hatten
Recht; aber er dachte bei sich: ,Nun muR ich die Prozession aushalten.”
Und die Kammerherren gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die
gar nicht da war.

Hans Christian Andersen (1805-1875)
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Eingang rechts




Wbrdlicke ca

GRUNDRISS ERDGESCHOSS Wohnen/Essen | 35,14 m?2 Flur 3,78 m?
Doppelhaushélfte 45, 49 + 54 Kochen 6,59 m? HAR 0,93 m?
Reihenendhaus 51 WC 1,88 m2 Terrasse 4,66 m?2
. ) (9,31 m2)
Reihenmittelhaus 52
Kochen
Wohnen/Essen
Flur
>
Terrasse
WG HAR

Grundriss ohne MaRstab - Angaben in Klammern = Grundfache. Abweichungen der Wohnfache mdglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnféachenberechnung.

unverbindl. Visualisierung




Wotkrglicke ca

GRUNDR'SS ERDGESCHOSS Wohnen/Essen | 35,14 m? Flur 3,78 m2
Doppelhaushélfte 56 + 58 Kochen 6,59 m? HAR 0,93 m?
WC 1,88 m? 4,66 m2
Terrasse (931 m?)
Kochen
Wohnen/Essen
Flur
>
Terrasse
We HAR

Grundriss ohne MaRstab - Angaben in Klammern = Grundfache. Abweichungen der Wohnfache moglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnféachenberechnung.




Wbrflicke ca

GRUNDRISS OBERGESCHOSS Schiafen | 17,02 mz Bad 9,97 m2 L7 14 ‘"h‘ﬁ’ RIE 24
Ly h. A4 .l.:-l.-t = 3
Doppelhaushalfte 45, 49, 54, 56 + 58 Kind 2 13,39 m? Flur 4,40 m? ey At ¥

Reihenendhaus 51 .
Reihenmittelhaus 52 '

*Haus 52

Bad

Kind 1 Schlafen

Flur

*Bei Reihenmittelhaus 52 entfallt das Fenster,

unverbindl. Visualisierung

Grundriss ohne Mafstab - Abweichungen der Wohnfache moglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnféachenberechnung.




Wkrdlicke ca

GRUNDRISS DACHGESCHOSS Kind 2 11,90 m2 Flur 4,42 m?
Doppelhaushalfte 45, 49, 54, 56 + 58 Kind 3 9,57 m? Haustechnik | 2,99 m? .
Reihenendhaus 51 Abstellraum 4,02 m?
Reihenmittelhaus 52
*Haus 52
Abstellraum
Kind 3
Kind 2
Flur

Haustechnik

LH=1m LH=2m LH=2m LH=1m

———

*Bei Reihenmittelhaus 52 entfallt das Fenster. p R _R
unverbindl. Visua

Grundriss ohne MaBstab - Angaben in Klammern = Grundfache. LH = Lichte Hohe - Abweichungen der Wohnféache méglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnfachenberechnung.




GRUNDRISS SPITZBODEN

Doppelhaushélfte 45, 49, 54, 56 + 58
Reihenendhaus 51
Reihenmittelhaus 52

Zugtreppe
Dachgeschoss

LH=1m

Spitzboden 4.91 m?2
1\:/Vorf]m-/Nutz-
4che gesamt
G e pen | 135.57 m?
Spitzboden)

LH=1m

Grundriss ohne Mafstab - Angaben in Klammern = Grundfache. LH = Lichte Hohe - Abweichungen der Wohnféache méglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnfachenberechnung.




GRUNDRISS DACHGESCHOSS Kind 2 11,90 m? Flur 4,42 m2
Doppelhaushélfte 45, 49, 54, 56 + 58 Kind 3 9,57 m2 Haustechnik 2,99 m2

Reihenendhaus 51 Bad 4,02 m2
Reihenmittelhaus 52

Gespiegelt:
Doppelhaushélfte 46, 48, 50, 55, 57 + 59
Reihenendhaus 53

zimmerbezeichnung RMH 52 - ohne Fenster

Kind 2

Lipnndriss Fonchgeschosy -

Ausbauvariante mit Bad als Sonderwunsch (SW)

Haustechnik

Grundriss ohne Mafstab - Abweichungen der Wohnfache moglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnféachenberechnung.
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Waagerecht
2. Brettspiel
4. Mobelstlick
7. Elternteil (Kosename)
8. Zeichnen
9. Freizeitbeschaftigung
10. Geschwisterkind

Senkrecht
1. Gebdude
3. Freude
5. Mutter, Vater, Kind
6. Himmelskorper

Die Aufdsung fndest Du auf Seite 66.

-
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Bei richtiger Lésung ergibt sich aus den kleinen Buchstaben ein Ort in Hessen.

B

B

, A

Eingang links




GRUNDRISS ERDGESCHOSS Wohnen/Essen | 35,14 m? Flur 3,78 m2
Doppelhaushélfte 46, 48 + 50 Kochen 6,59 m? HAR 0,93 m?
Reihenendhaus 53 WC 1,88 m?2 4,66 m2

Terrasse (9.31 m?)

WC HAR
> Flur
Wohnen/Essen
Kochen Terrasse

Grundriss ohne Mafstab - Angaben in Klammern = Grundfache. Abweichungen der Wohnfache moglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnféachenberechnung.

N

GRUNDRISS ERDGESCHOSS Wohnen/Essen | 35,14 m? Flur 3,78 m2
Doppelhaushalfte 55, 57 + 59 Kochen 6,59 m2 HAR 0,93 m2
WG 1,88 m2 4,66 m2

Terrasse (9.31 m?)

WC HAR
> Flur
Wohnen/Essen
Kochen Terrasse

Grundriss ohne Mafstab - Angaben in Klammern = Grundféache. Abweichungen der Wohnféche méglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnféchenberechnung.
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GRUNDRISS OBERGESCHOSS Schiafen | 17,02 m? Bad 9,97 m2 GRUNDRISS DACHGESCHOSS Kind 2 11,90 m? Flur 4,42 m2

Doppelhaushélfte 46, 48, 50, 55, 57 + 59 Kind 2 13,39 m? Flur 4,40 m2 Doppelhaushalfte 46, 48, 50, 55, 57 + 59 Kind 3 9,57 m? Haustechnik 2,99 m?
Reihenendhaus 53 Reihenendhaus 53 Abstellraum 4,02 m?

Haustechnik

Flur

Flur

Schlafen Kind 2
Kind 1
Kind 3

Bad Abstellraum

LH=1m LH=2m LH=2m LH=1m

Grundriss ohne MaRstab - Abweichungen der Wohnféche mdglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnféchenberechnung. Grundriss ohne MaRstab - Angaben in Klammern = Grundfache. LH = Lichte Hohe - Abweichungen der Wohnféache méglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnfachenberechnung.




GRUNDRISS SPITZBODEN

Doppelhaushélfte 46, 48, 50, 55, 57 + 59
Reihenendhaus 53

Zugtreppe
Dachgeschoss

LH=1m

LH=1m

Spitzboden 4,91 m?

Wohn-/Nutz-

fache gesamt
o od ey | 135.57 m2
Spitzboden)

Grundriss ohne Mafstab - Angaben in Klammern = Grundfache. LH = Lichte Hohe - Abweichungen der Wohnféache méglich. Genaue m2-Angaben entnehmen Sie bitte der Wohnfachenberechnung.




HERZLICH WILLKOMMEN IN IHREM NEUEN ZUHAUSE!

360° VIRTUELLER RUNDGANG

Video Referenzobjekt GroB-Zimmern

QR Code scannen und
virtuell durch alle Rdume laufen.

Leichte Abweichungen
der Raumaufteilungen maoglich.

360° VIRTUELLER RUNDGANG

Video Referenzobjekt GroB-Zimmern







Neubau eines Doppel-Reihenhaus-Projektes
mit insgesamt 15 Wohneinheiten in den Kaisergdrten

Werkunternehmer: Seifert Wohnraum GmbH, Darmstadter StraBe 125, 63741 Aschaffenburg

Adresse: Aschaffenburger Straie (Kaisergérten), 64832 Babenhausen

1. Grundlagen

Die Seifert Wohnraum GmbH baut ihre Hauseinheiten in Massivbauweise unter Beachtung
der behdrdlichen Aufagen und Bestimmungen sowie Einhaltung der bautechnischen und
bauphysikalischen Nachweise.

Die Hauseinheit wird gemaR Geb&udeenergiegesetz 2020 in KFW 55 Bauweise realisiert.

In der folgenden Baubeschreibung werden Sie als Kunde und das Unternehmen Seifert
Wohnraum GmbH als Werkunternehmer bezeichnet.

Grundsatzlich sind ALLE Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem Werkunterneh-
mer schriftlich niederzulegen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewéhrleisten und Un-
klarheiten bereits im Vorfeld auszuschlief3en.

In dieser Baubeschreibung werden die zu erbringenden Leistungen umfassend und mit
grofter Sorgfalt beschrieben. Natlrlich hat jedes Bauvorhaben seinen individuellen Cha-
rakter und ist nur schwer in einer allgemeinen Baubeschreibung zu erfassen. Wir sind
bestrebt, stdndig bau- und produkttechnische Verbesserungen an unseren Hausern vor-
zunehmen. Zusatzlich kénnen Aufagen von Behdrden, Energie- und Versorgungsunter-
nehmen sowie Verdnderungen der aktuellen DIN-Vorschriften oder dem neuesten Stand
der Technik notwendige Anderungen und Abweichungen von dieser Baubeschreibung
verlangen.

Sofern Modifkationen aufgrund von technischen Notwendigkeiten oder Aufagen der Ge-
nehmigungsbehdrde erforderlich sind, welche den Objektwert verbessern oder nicht be-
eintréchtigen, bleiben diese dem Werkunternehmer vorbehalten.

2. Architekten- und Ingenieurleistungen

Die Kosten fiir die notwendigen Architekten/Ingenieurleistungen sowie die Kosten der
Baugenehmigung hinsichtlich des Bauantrages und der spateren Realisierung des Objek-
tes ist nicht im Werkunternehmerlohn enthalten.

Die Kosten fiir den Blower-Door Test und Vermessungskosten sind im Werklohn enthal-
ten. Die Kosten der evtl. Grenzmarkierung der neuen Grundstiicke tragt der Grundstiicks-
verkaufer, wenn dies von behérdlicher Seite aus vorgeschrieben wird.

Seitens des Grundstiicksverké&ufers wird eine Gebdudeeinmessung durchgefiihrt. Die da-
fir anfallenden Kosten werden von den Kunden getragen.

Enthalten ist ferner die zur Anfertigung des Standsicherheitsnachweises notwendige Bau-
grundbeurteilung.

3. Unsere Leistungen
3.1 Bauleitung/Kundenbetreuung

Wahrend der Bauzeit obliegt die Bauleitung dem Werkunternehmer oder deren bestellten
Architekten. Der Kunde hat kein Weisungsrecht gegeniiber den Handwerksunternehmen
und deren Mitarbeitern. Eine Baustellenbegehung ist aus versicherungstechnischen Griin-
den nur mit vorheriger Riicksprache und Terminvereinbarung mit dem Werkunternehmer
oder dessen beauftragten Dritten moglich.

Terminvereinbarungen sind im Rahmen der gewohnlichen Geschaftszeiten werktags (von
Montag bis Freitag) moglich. Sollten Anderungswiinsche auftreten, sind diese mit dem
Werkunternehmer zu besprechen und schriftlich zu vereinbaren. Eine Verpfichtung, Son-
derwiinsche auszufiihren, besteht fir den Werkunternehmer nicht. Insbesondere dann
nicht, wenn die Anderungen den Bauablauf beeinfussen.

3.2 Rohbauleistung
3.2.1 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung schlieBt den Auf- und Abbau von Geriisten sowie die Aufstel-
lung einer Mobiltoilette ein. Die Sicherung der Baustelle wird durch die Aufstellung eines
Bauzaunes vorgenommen. Die Baustelleneinrichtung wird fiir die gesamte Bauzeit vorge-
halten und nach Beendigung zuriickgebaut.

Verpackungsmaterialien (Folien, Pappe, Paletten usw.), die wahrend der Bauzeit durch
Leistungen des Werkunternehmers auf dem Baugrundstiick anfallen, werden fachgerecht
durch den Werkunternehmer entsorgt.

Der Werkunternehmer kiimmert sich um die Einrichtung von Baustrom und Bauwasser
und Gbernimmt die anfallenden Verbrauchskosten fiir alle geschuldeten Bauleistungen
wahrend der Bauphase.

3.2.2 Erdarbeiten

Alle notwendigen Erdarbeiten fiir die Vorbereitung des Untergrundes sowie bendtigte Fun-
dament- und Rohrleitungsgraben sind im Werklohn enthalten.

Im Vorfeld wird der Boden abgetragen und seitlich auf dem Baugrundstiick gelagert. Nach
Beendigung der Bauarbeiten wird der Boden auf dem Baugrundstiick gegebenenfalls ver-
teilt und grob eingeebnet. Zusatzlicher Boden zur Gestaltung der Gartenfachen gehdort
nicht zum Leistungsumfang. Uberschiissiges Aushubmaterial wird abgefahren.

3.2.3 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Die Konstruktion wird nach statischen Anforderungen bemessen und erstellt. Die Griin-
dung erfolgt frostfrei. Unter der Erdgeschosssohle (bewehrte Bodenplatte) wird eine ka-
pillarbrechende Schotter-Kiesschicht eingebaut. Alternativ kdnnen Streifenfundamente
und Frostschiirzen in der statisch erforderlichen Breite in Erdschalungen betoniert und
frostfrei gegriindet werden.

Die Geschossdecken werden als Stahlbetondecken aus Filigrandeckenelementen erstellt.
Die vorgefertigten Filigrandeckenelemente sind schalungsglatt und erhalten zur vollstan-
digen Deckenstérke eine Ortbetonschicht gemdR statischen Berechnungen. Die Element-
fugen der einzelnen Deckenteile werden in den Wohngeschossen flir den spéteren Innen-
ausbau verspachtelt. Dabei gilt die Qualitatsstufe ,,Q2" als vereinbart.

3.2.4 Maurerarbeiten

Alle AuBenwinde des Wohngebdudes werden gemaB statischen Vorgaben als Kalksand-
steinmauerwerk oder gleichwertig erstellt und anschlieBend mit einem Wéarmedammver-
bundsystem (WDVS) geddmmt.

Die tragenden Innenwénde werden aus Kalksandsteinmauerwerk oder gleichwertig sowie
in Stahlbeton gemal statischer Berechnung hergestellt. Die Haustrennwande werden in
allen Geschossen aus Kalksandsteinmauerwerk oder gleichwertig ausgeftihrt.




Zwischen den Haustrennwénden wird Steinwolle geméaB schall- und warmetechnischer
Berechnung eingebracht.

Alle StoRfugen sind geklebte Systemfugen, die gem. Herstellerrichtlinien verarbeitet wer-
den.

3.2.5 Abdichtungsarbeiten

Séamtliche im Erdreich befndlichen AuBenwénde bzw. AulRenwandteile erhalten eine Dicht-
schlamme auf Basis einer Zement-Kunststoff-Mischung.

Die Abdichtung auf der Bodenplatte im Erdgeschoss erfolgt mittels BitumenschweiRbah-
nen gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.

Samtliche Wande im Erdgeschoss erhalten iiber der ersten Steinlage eine Querschnittab-
dichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.

3.2.6 Entwédsserungsarbeiten

Die Abfiihrung von Niederschlagswasser und Abwasser erfolgt je nach ortlichem Kanal-
netz als Misch- oder Trennsystem.

Alle Abwasserleitungen werden in PVC KG-Rohren ausgefiihrt. Nach Erfordernis wird ein
gemeinsamer Kanalkontrollschacht mit Steigeisen im AuBenbereich zur Reinigung der Ab-
wasserleitung eingebaut. Lage und Anzahl richten sich nach den ortlichen Gegebenheiten
und nach den Forderungen des zustindigen Versorgers/des zustdndigen Amtes.

3.2.7 Zimmermannsarbeiten
Der Dachstuhl wird in zimmermannsmaRiger Holzkonstruktion als Satteldach ausgefihrt.

Die Dimensionierung der Sparren, Pfetten und Kehlbalken des Dachgebalkes richtet sich
nach den statischen Berechnungen.

Gartenseitig wird eine Schleppgaube in Holzkonstruktion ausgefiihrt. Die AufRenwand-
fachen der Dachgauben werden mit Zinkblech verkleidet. Der Zugang zum Spitzboden
wird durch eine Bodeneinschubtreppe in den Mal3en von ca. 120 x 60 cm hergestellt. Die
Kehlbalkendecke (iber DG zum Spitzboden wird mit OSB Platten belegt. Der von auRen
sichtbare Dachiiberstand wird gehobelt und passend zum Fassadenkonzept des Grund-
stuckverkéufers gestrichen. Im Innenbereich sind die Holzteile ungehobelt.

3.2.8 Spenglerarbeiten

Die Dachféchenentwésserung erfolgt (iber Rinnen, Regenfallrohre und Einlaufstutzen aus
Titanzink. Notwendige Wandanschlusse und -verkleidungen werden ebenfalls aus Titan-
zink oder gleichwertig hergestellt. Die Standrohre (grau oder schwarz) einschlieBlich der
Standrohrkappen sind verzinkt.

3.2.9 Dachdeckerarbeiten

Oberhalb der Sparren wird eine dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn eingebaut. Zur
Aufnahme der Dachziegel wird eine Trag- und Konterlattung verlegt. Die Eindeckung der
Dachféchen erfolgt mit Betondachsteinen Fa. Nelskamp, Typ: Finkenberger Pfanne oder
gleichwertig. Diese sind nach Vorschrift gegen Windlasten gesichert.

Die Farbe richtet sich nach den amtlichen/baurechtlichen Vorgaben bzw. nach dem Farb-
konzept des Grundstiicksverkdufers. Dachféachenfenster werden inkl. aller notwendigen
Nebenarbeiten jedoch ohne Rollldden und Verdunkelung eingebaut.

3.2.10 Grundstiicksanschliisse

Die zentralen Grundstiicksanschliisse fiir Strom, Wasser und Telefon, sowie die Zuleitun-
gen zu den jeweiligen Hausern inkl. aller Nebenarbeiten sind nicht im Werklohn enthalten.

3.3 Ausbauleistung
3.3.1 Heizungsinstallation

Die Hauseinheiten werden Uber eine zukunftsweisende 6kologische Luftwdrmepumpe ver-
sorgt.

Samtliche Aufenthaltsraume erhalten eine FuBbodenheizung. Uber eine Systemtrégerplat-
te erfolgt die Aufnahme der Heizschleifen. Die Steuerung erfolgt als Einzelraumregelung
Uber Raumthermostate, Nebenrdume und Flure unter 6 m2 sind nicht separat geregelt.

Die Ausflihrung der sichtbaren Heizungsleitungen erfolgt in C-Stahl gepresst. In Schach-
ten sowie im Bereich der FuBbodenebene (Bodenaufbau) und in den verputzten Wénden
erfolgt die Ausfiihrung als Kunststoffrohr (verpresst).

Im Bad im 1.0G wird, zusétzlich zur Fulbodenheizung, ein elektrischer Badheizkorper
installiert, welcher bei Bedarf manuell zugeschaltet werden kann.

Die Raumtemperaturen werden nach den anerkannten Regeln der Technik wie folgt aus-
gelegt:

- Wohn- und Schiafrdume +20° C

- Béder/Duschen +24° C

3.3.2  Sanitir-, Be- und Entwésserungsinstallation

Leitungssystem:

Die gesamte Sanitdrinstallation wird ausschlieflich aus Markenfabrikaten erstellt. Dies
umfasst auch die Zu- und Abwasserleitungen. Fir die Entwédsserungsleitungen im Badbe-
reich kommen schallgeddmmte Rohre zum Einsatz.

Die Ausfithrung der Warm- und Kaltwasserleitungen erfolgt im sichtbaren Bereich in Edel-
stahl bzw. im Schacht und im Bodenaufbau in Mehrschichtverbundrohr mit Schutzum-
mantelung. Der Zu- und Abwasseranschluss fiir die Spile in der Kiche erfolgt auf der
verputzten Wandféche in Mehrschichtverbundrohrtechnik.

Zahleinrichtungen:

Jede Hauseinheit erhlt einen eigenen Kaltwasserzahler im Grundstiicksanschlussschacht,
welcher aber nicht Leistung des Werkunternehmers ist.

Sanitdrobjekte:

Der Kunde kann zwischen drei Sanitarpaketen wahlen. Die Sanitérpakete 2 und 3 sind
schriftlich mit der Kundenbetreuung zu vereinbaren. Hierfir fallen Mehrkosten an. Grund-
farbe der Sanitarobjekte ist weil.

Grundleistung-Sanitarpaket 1 gemal Katalog.

EG-WC

Ein Handwaschbecken Keramik ,,VIGOUR" ONE, Male ca. 45 cm x 34 cm.
Eine Armatur Einhebelmischer ,,VIGOUR" ONE, verchromt.

Ein Wand-Tiefspil-WC ,,VIGOUR* ONE spiilrandlos mit passendem WC-Sitz.
Eine WC-Betatigungsplatte GEBERIT Sigma 30.

EG-Kiiche

Ein Anschluss fir die Spile (Kalt- und Warmwasseranschluss) auf Putz.
Die Spilmaschine kann an den Anschluss der Spile mit installiert werden.




0G-Bad

Ein Waschtisch Keramik ,,VIGOUR" ONE, Mafe ca. 60 cm x 45 cm.

Eine Armatur Einhebelmischer ,,VIGOUR" ONE, verchromt.

Eine Duschwanne Acryl ,,VIGOUR"” ONE, Mal3e ca. 90 cm x 90 cm x 2,5 cm.
Eine Unterputz-Armatur ,,VIGOUR" ONE, verchromt.

Eine Brausegarnitur mit Stange 90 cm, Individual 1.0 verchromt.

3.3.4 Elektroinstallation

Die Elektroinstallation der einzelnen R&ume wird wie folgt vereinbart. Es gelten die techni-
schen Anschlussbedingungen (TAB) der jeweiligen Netzbetreiber.

Schaltermaterial:

Ausstattung der einzelnen Rdume:

Elektrische Rollldden

Alle Fenster erhalten elektrische Rollladen mit je 1 Jalousienschalter pro Fenster,

mit Ausnahme der Dachfachenfenster.

EG-Wohnen/
Essen

Ein Deckenauslass in Wechselschaltung
Ein Deckenauslass in Ausschaltung
Eine Dreifachsteckdose

Zwei Doppelsteckdosen

Eine Homeway-Dose

Ein Raumthermostat

Ein Wandanschlusshogen Individual 4.0 verchromt. Fa. GIRA oder gleichwertig, Farbe: Polarwei3 glanzend. EG-Eingang
Eine Badewanne Duo Acryl ,VIGOUR* ONE, MaRe ca. 180 cm x 80 cm. auBen Ein Wandauslass in Ausschaltung EG-Terrasse Ein Wandauslass in Aus-Kontrollschaltung
Eine Unterputz-Armatur ,,VIGOUR* ONE, verchromt. Hausanschlusskasten: Eine Einfachsteckdose in Aus-Kontrollschaltung
Ein Wannenset Individual 1.0. EG-Flur Ein Deckenauslass in Wechselschaltung
Ein Wandanschlussbogen Individual 4.0 verchromt. Jede Hauseinheit erhalt einen eigenen Stromzahler. Dieser ist je nach Stromanbieter vom Eine Einfachsteckdose 0G-Kind. Ein Deckenauslass in Ausschaltung
Ein Wand-Tiefspiil-WC ,VIGOUR* ONE, spiilrandlos mit passendem WC-Sitz. Kunden zu mieten. Die Lage des Stromzahlers ist von der ErschiieBungssituation abhan- Eine Tursprecheinheit ?/vei EOFDT:S:GCESOSE”
Eine WC-Betatigungsplatte GEBERIT Sigma 30. 91g. Ine Linfachsteckdose
Ein Handtuchwarmekdrper COSMA, elektrisch, MaBe ca. 113 cm x 60 cm. EG-WC Ein Wandauslass tiber dem Waschbecken in Ausschaltung Eine Homeway-Dose
Ein Kaltwasser-Abwasseranschluss fiir die Waschmaschine. Leitungsfiihrung: Eine Einfachsteckdose Ein Raumthermostat
Terrasse In allen Wohngeschossen werden die Leitungen unter Putz bzw. in den Trockenbauwan- EG-HAR Fin Deckenauslass in Ausschaltung 0G-Eltern Ein Dackenauslass in Wechsalschaltung
den sowie auf der Rohbetondecke in der Démmebene verlegt. Die Installation der Leitun- Eine Einfachsteckdose Zwei Doppelsteckdosen
[ Eine Einfachsteckdose
Eine frostfreie AuRenzapfstelle zur Entnahme von Frischwasser. gen im Hausanschiussraum erfolgt auf Putz. Eine H D
_ EG-Kiiche Ein Deckenauslass in Ausschaltung Ine Fomeway-Lose
Es wird eine Klingel-, Tirsprech- und Turéffnungsanlage der Fa. BTICION oder gleichwer- Eine Elnfachsteckdose zum Anschluss der Dunstabzugshaube 0G-Flur Fin Deckenauslass in Kreuzschaltung
Es wird eine benutzerunabhéangige Zu- und Abluftanlage gemaB Luftungskonzept einge- tig installiert. Die Tiirsprecheinheit ist im EG vorgesehen. Jede weitere Tiirsprecheinheit (pmluftbetrleb) Eine Einfachsteckdose
baut. Die Zuluft erfolgt Uber Zuluftelemente in den Wohn- und Schlafraumen. Die Abluft- muss, falls diese gewiinscht ist, gesondert in Auftrag gegeben werden. E?ne H.erdanschlussdose
elemente werden im WC, Bad und Abstellraum DG (nur bei Reihenendhéusern bzw. Dop- Eine Einfachsteckdose zum Anschluss des Backofens , .
0G-Bad Ein Deckenauslass in Ausschaltung

pelhdusern) eingebaut. Bei den Reihenmittelhdusern erfolgt die Abluftfihrung tber Dach.

TV-Anlage:

In den Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern werden Homeway-Dosen (Multimediadosen

Eine Einfachsteckdose zum Anschluss der Splilmaschine
Eine Einfachsteckdose zum Anschluss des Kiihlschrankes
Ein Raumthermostat

Ein Wandauslass (iber dem Waschbecken in Ausschaltung

Zwei Doppelsteckdosen

Eine Doppelsteckdose oder zwei Einzelsteckdosen zum
Anschluss der Waschmaschine und des Trockners

Eine Steckdose zum Anschluss des Elektro-Handtuchheizkérpers
Ein Raumthermostat

mit CAT7- und TV-Anschluss flr die Nutzung von TV, Telefon und Netzwerk) gesetzt.




DG-Kind 2/3 Ein Deckenauslass in Ausschaltung
Zwei Doppelsteckdosen
Eine Einfachsteckdose
Eine Homeway-Dose
Ein Raumthermostat

DG-

Abstellraum Ein Deckenauslass in Ausschaltung
Eine Einfachsteckdose

DG-Flur Ein Deckenauslass in Wechselschaltung

Eine Einfachsteckdose

DG-Haustechnik Ein Deckenauslass in Ausschaltung
Eine Einfachsteckdose
Eine Aufputz-Doppelsteckdose fiir die Heizungsanlage

Spitzboden Ein Deckenauslass in Ausschaltung
Eine Einfachsteckdose
Eine Steckdose zum Anschluss des Liifters

3.3.5 Innenputzarbeiten

Alle AuRRenwénde und tragenden Innenwdnde werden mit Maschinenputz (Gipsputz)
verputzt (Ausfuhrung: einlagig, geglattet). Sdmtliche AuRenecken werden mit Eckputz-
schienen versehen. Dieser Putz ist durch den Kunden mit einer geeigneten Schlussbe-
schichtung zu versehen. Die Deckenfugen in den Wohnrdumen sowie die Stol3fugen der
Gipskartonplatten der Trockenbauwande werden ,,Q2“ verspachtelt.

Die Oberfache der verputzten Wande ist durch den Kunden mit einer Schlussbeschichtung
(z.B. mittlere Raufasertapete oder Rauputz) zu versehen, um sichtbare Haarrisse zu ver-
meiden. Diese Malinahme ist durch den Kunden bauseits in Eigenleistung zu verrichten.

3.3.6  AuBenputzarbeiten

Die AuBenwande erhalten einen zweilagigen mineralischen Leichtputz, der auf das WDV-
System abgestimmt ist. Die Oberféache ist strukturiert nach Wahl des Werkunternehmers
mit einer KorngréRe von mind. 2,5 mm. Im Sockelbereich wird ein Spritzschutz mit Ze-
mentfaser verstarktem Sockelputz ausgefthrt.

Alle rissgefahrdeten Bereiche werden mit einer Gewebeeinlage (Armierung) tberbriickt.
Alle AuRenecken sowie der Ubergang vom Sockelputz zum AuRenputz erhalten Eckschutz-
schienen oder Sockelschienen. Die Farben der AuBenfassaden richten sich nach dem Ge-
staltungskonzept des Grundstiicksverkaufers.

3.3.7 Trockenbau und Dammarbeiten

Alle nichttragenden Innenwdnde in den Wohngeschossen werden aus Trockenbau-Stin-
derwanden doppelt beplankt hergestellt. Die PlattenstoRe werden ebenfalls ,Q2“ ver-
spachtelt.

Die Dachschrégen erhalten eine Mineralfaser-Dammung entsprechend der Warmeschutz-
berechnung. Raumseitig wird eine Dampfbremsfolie mit allen erforderlichen Anschliissen
an Wénden, Durchdringungen und Dachfachenfenster angebracht.

Die Dachschragen werden mit einer Lattung sowie Gipskartonplatten versehen. Die Plat-
tenstdlRe werden ,,Q2“ verspachtelt. Im Spitzboden werden keine Verkleidungen einge-
bracht.

3.3.8  Schreinerarbeiten — Innentiiren
Die Zimmertiiren werden mit einer Umfassungszarge und Tirblattern mit Rohrenstrei-
feneinlage, sowie beidseitiger Druckergarnitur aus Aluminium ausgefiihrt. Oberfache der

Turen CPL weif3. Die Hohe der Tiren betragt 2,13 m ab Oberkante Fertigfulboden.

Entsprechend dem Liiftungskonzept erhalten die Turen Unterschnitte von ca. 1 cm. Im Fall
technischer Erfordernisse konnen weitere Uberstromoffnungen notwendig werden.

3.3.9 Fenster- und Verglasungsarbeiten, Rollladenarbeiten, Haustiir
Fenster:

Die genaue Ausfiihrung erfolgt nach den Vorgaben der Warmeschutzberechnung. Die
Fenster sind Kunststofffenster in der Farbe Anthrazit (innen wei3) und verfiigen (iber ein
5-Kammerprofl. Die Verglasung der Fenster erfolgt mit einem Warmeschutzglas. Das
Fenster, das als 2. Rettungsweg im OG dient, erhalt zusétzlich eine Nothandkurbel.

EG-WC 1-fgl. als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag
Glas satiniert, Alu-Fensterbank auBen

EG-Kiiche 1-fgl. als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag
Klarglas, Alu-Fensterbank auBen

EG-Wohnen/

Essen 1 bodentiefes Fensterelement, festverglast, Klarglas,
mit Fassadenrinne auBen
1 bodentiefes zweiteiliges Fensterelement, Seitenteil festverglast,
Klarglas und 1-Flugel als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag,
Klarglas, mit Fassadenrinne auBen
1 bodentiefes Fensterelement als Dreh-Kipp-Fenster mit
Einhandbeschlag, Klarglas, Alu-Fensterbank aufen

0G-Kind 1-fgl. als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag, Klarglas,
bodentief mit Unterlicht, Klarglas, Alu-Fensterbank auBen
1-fgl. als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag, Klarglas,
Alu-Fensterbank auBen

0G-Bad 1-fgl. als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag, Klarglas,
bodentief mit Unterlicht Glas satiniert, Alu-Fensterbank auBen
(ausgenommen RMH)

OG-Eltern 1-fgl. als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag, Klarglas,
bodentief mit Unterlicht, Klarglas, Alu-Fensterbank auBen
1 bodentiefes zweiteiliges Fensterelement, Seitenteil festverglast,
Klarglas und 1-Flugel als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag,
Klarglas, mit Unterlicht, Klarglas, Alu-Fensterbank auBen

DG-Abstellraum  1-fgl. als Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag, Klarglas,
bodentief mit Unterlicht, Glas satiniert, Alu-Fensterbank auBen
(ausgenommen RMH)

DG-Kind 2-fgl als 1 Dreh- und 1 Dreh-Kipp-Fenster mit Einhandbeschlag
Klarglas, Alu-Fensterbank auBen

Rollladen:

Ausfihrung in Kunststoff, Farbe hellgrau, mit kugelgelagerter Stahlwelle. Alle Fenster er-
halten elektrische Rollldaden, mit Ausnahme der Dachfachenfenster.

Haustiir:

Zur Ausfilhrung kommt eine Kunststoffhaustiir in der Farbe anthrazit (innen weiB), mit
3-fach Verriegelung.

3.3.10 Estricharbeiten

In den Geschossen EG, OG und DG wird ein schwimmend verlegter Anhydrit- oder Zemen-
testrich eingebaut.

Unter dem Estrich wird eine Systemtrittschalldimmschicht zur Aufnahme der FuBboden-
heizung sowie eine Warmeddmmung verlegt.

Eine ausreichende Estrichtrocknung fiir die Bodenbeldge, welche vom Kunden verlegt
werden, ist durch den Werkunternehmer nicht geschuldet.




3.3.11 Fliesenarbeiten

Der Kunde kann zwischen drei Fliesenpaketen wéhlen. Fur die Pakete 2 und 3 fallen Mehr-
kosten an und sind schriftlich mit der Kundenbetreuung zu vereinbaren. Die Verlegerart
ist direkt mit dem beauftragten Fliesenleger abzustimmen. Anstelle einer Fensterbank wird
die untere Fensterlaibung im Géste-WC gefiest. Die nicht gefiesten Bereiche sind vom
Kunden mit einer geeigneten Schlussbeschichtung zu versehen.

Grundleistung - Fliesenpaket 1 gemé&R Katalog.

Bodenfachen:

Flur, Kiiche, Gaste-WC und Hausanschlussraum im Erdgeschoss sowie das Bad im Ober-
geschoss erhalten hochwertige Bodenfiesen entsprechend dem Fliesenpaket 1.

Die Farbe ist vom Kunden aus dem Fliesen-Paket 1 zu bemustern.

Wandféchen:

Folgende Wandfachen werden mit hochwertigen Fliesen entsprechend dem Fliesen - Pa-
ket 1 ausgefiihrt.

Gaste-WC: WC und Waschtisch-Wand: Vorwandhoch

Bad: WC und Waschtisch-Wand: Vorwandhoch
Wande der Dusche: Raumhoch
Badewannenriick-u. Seitenwand: Vorwandhoch

Die Sockel in Flur, Hausanschlussraum und Kiiche im Erdgeschoss werden als Fliesenso-
ckel (geschnitten aus der Bodenfiese) ausgefihrt. Die Wandféachen im Géaste-WC sowie
im Bad, die nicht mit Wandfiesen ausgefiihrt werden, erhalten ebenfalls einen Fliesenso-
ckel.

Verlegung:

Klebeverfahren im Kreuz- oder wilden Verband auf vorhandenen Putz bzw. Estrich parallel
zu den Wanden. Andere Verlegetechniken, wie z.B. Diagonalverlegung, 1/2-oder 1/3-Ver-
band sowie Fugenschnitt etc. miissen als Sonderwunsch im Rahmen der Fliesendurch-
sprache vereinbart, kalkuliert und beauftragt werden.

3.3.12 Malerarbeiten

Samtliche Maler- und Tapezierarbeiten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Jedoch ist vom
Kunden aufgrund von evtl. auftretenden Rissbildungen eine geeignete Schlussbeschich-
tung, z.B. Tapete, aufzubringen.

Weiterhin ist der Endanstrich der Treppenstahlkonstruktion durch den Kunden auszufiih-
ren (Endanstrich wird nicht durch den Werkunternehmer durchgefuhrt).

3.3.13 Natursteinarbeiten

Die Innenfensterbénke aller briistungshohen Fenster erhalten eine Natursteinfensterbank
nach Mustervorlage des Werkunternehmers, ca. 2 cm stark. Die Fensterbanke werden
beidseitig in die Laibung eingefasst und stehen ca. 2-4 cm vor dem aufgetragenen Ma-
schinenputz an den Wanden vor. Das Gaste-WC erhalt keine Fensterbank, da hier Fliesen
vorgesehen sind.

3.3.14 Bodenbelédge

Alle Bodenbelagsarbeiten, die nicht in den Fliesenarbeiten (Punkt 3.3.11) genannt sind, wer-
den durch den Werkunternehmer nicht ausgefiihrt. Fir die Einbringung des Bodenbelags
steht dem Kunden eine Stérke von ca. 15 mm inkl. Trittschallddmmung zur Verfligung.

3.3.15 Innentreppe

Die Geschosstreppen werden als schallentkoppelte Zweiholmtreppe in Stahl-Holzkonst-
ruktion mit massiven Blockstufen ausgefiihrt.

3.3.16 Rauchmelder/ Brandmelder

Die laut Bauverordnung vorgeschriebenen Rauchwarnmelder sind seitens des Kunden zu
erbringen und nicht Leistung des Werkunternehmers.

3.3.17 Baureinigung

Das Gebaude wird ,,besenrein® Uibergeben. Die Fensterscheiben werden gesondert gerei-
nigt. Alle sonstigen Reinigungsarbeiten, die nach der Abnahme notwendig sind, hat der
Kunde auszuflihren und sind im Werklohn nicht enthalten.

4. AuBenanlage
Fur jede Wohneinheit werden zwei KFZ-Stellplatze erstellt.

Die KFZ-Stellplatze, die Fahrradstellplatze, die Wertstoffplatze sowie die Zuwegung zu den
H&usern im Vorgartenbereich werden gepfastert.

Fur die Terrassenausfiihrung werden Betonsteinplatten Farbe grau, ca. 40 cm x 40 cm, in
Splittbett verlegt und mit Leistensteinen eingefasst. Die Terrassengrdfen entsprechen den
dargestellten Flachen im Freiféchenplan.

Der Anschluss der Abdichtung an den Terrassenfenstertiiren im EG erfolgt zu Gunsten
eines hoheren Komforts mit einer Schwellenhéhe von ca. 5 cm. Es wird von der 15 cm
Sollhéhe abgewichen, weshalb der Abdichtungsanschluss damit nicht der DIN-Norm ent-
spricht.

AuBen vor den Terrassenfenstertiiren wird zum Schutz gegen eindringendes Wasser eine
Entwasserungsrinne eingebaut. Die Rinnen und Rinnenabldufe sind von den Bewohnern
regelmafig zu reinigen, um den ungehinderten Ablauf zu gewdhrleisten.

Die Hauseingénge werden je nach Geléndesituation mit Blockstufen ausgefthrt. Generell
erhélt jedes Haus einen ca. 40 cm breiten umlaufenden Kiesstreifen als Spritzschutz, nach
Vorgaben des Werkunternehmers.

Das restliche Grundstiick wird nach Beendigung aller Arbeiten grob gesaubert. Weitere
Arbeiten an der Aullenanlage, wie z.B. Raseneinsaat, Bepfanzungen, Auffillung mit Erd-
material, weitere Pfasterarbeiten und sonstige Landschaftsarbeiten wie Umzdunung sind
nicht vereinbart und nicht im Werklohn enthalten.

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten kann nicht von einem vollstdndig ebenen
Grundstiick ausgegangen werden. Die Modellierung der einzelnen Grundstiicke obliegt
dem Werkunternehmer.

5. Allgemeine Vertragsbedingungen
5.1 Baudurchsprache

Alle Abweichungen und Ergdnzungen zu der vorliegenden Baubeschreibung werden im
Rahmen der Baudurchsprache gesondert mit der Kundenbetreuung festgelegt und mis-
sen schriftlich vereinbart werden.

Die gewahlten Ausstattungsoptionen werden zu einem verbindlichen Vertragsbestandteil.

Jegliche Mehrleistungen sind im Werklohn nicht enthalten und sind vom Kunden geson-
dert schriftlich in Auftrag zu geben und zu verglten. Bei Abweichungen zwischen den
Bauplénen und der Baubeschreibung ist die Baubeschreibung mafgebend.

5.2 Eingabepléne zur Baugenehmigung

Die Eingabepléne zur Baugenehmigung bzw. zum Bauanzeigeverfahren sind malRgebend
fur die Gestaltung des gesamten Bauvorhabens. Diese Pléne sind zur MaBentnahme je-
doch nur bedingt geeignet.

Bei der Planung der spéteren Einrichtung, insbesondere bei Einbaukiichen sind die Mal3e
grundsatzlich am Bau zu nehmen. Die dargestellte M&blierung ist nur als unverbindlicher
Vorschlag zu verstehen und nicht Teil des Leistungsumfangs.




5.3 Versicherungen

Eine Bauleistungsversicherung inkl. Feuerrohbauversicherung wird wéhrend der Baupha-
se nicht vom Werkunternehmern abgeschlossen und ist Aufgabe des Kunden.

5.4 Finanzierung

Vor Vertragsabschluss hat der Kunde dem Werkunternehmer eine Finanzierungsbestati-
gung eines deutschen Kreditinstitutes vorzulegen.

5.5 Arbeiten nach der Ubergabe

Eigenleistungen seitens des Kunden diirfen erst nach rechtsverbindlicher Abnahme aus-
geflhrt werden.

Alle Acrylfugen sowie notwendige Nebenarbeiten sind durch den Maler (Eigenleistung des
Kunden) herzustellen. Bei Ausfiihrung der Bodenbelagsarbeiten (Teppich, Laminat 0.4. in
Eigenleistung des Kunden) ist darauf zu achten, dass eine Trittschallddmmung eingebaut
wird.

6. Anmerkung

Die dargestellten Fotos dienen ausschliel3lich der Bebilderung.

1. Hinweise

Zwischen den Hausern wird eine dauerelastische Fuge ausgefiihrt. Diese ist regelméRig zu
warten. Die Gewahrleistung daflir betragt 1 Jahr ab Abnahme.

»VIGOUR" ist eine Marke der Firma SEEGERS KG. Keramische sowie emaillierte Objekte
werden mit unterschiedlichen Verfahren hergestellt. Es kdnnen daher trotz gleicher RAL-
Farbe geringe Farbabweichungen auftreten.

Diese Farbabweichung stellt keinen Mangel dar. Die Duschabtrennung ist nicht Bestandteil
des Leistungsumfangs des Werkunternehmers. Fiir die oben beschriebenen Marken und
Modelle kénnen nach Wahl des Werkunternehmers alternative, gleichwertige Hersteller
sowie alternative gleichwertige Modelle verbaut werden.

Beim Erhéarten der Betonbauteile kdnnen auf Grund von Schwindprozessen (Materialei-
genschaften von Stahlbeton) Rissbildungen auftreten. Diese stellen keinen Mangel dar.
Rissbildungen an den Holzern der Dachkonstruktion sind méglich und zuléssig.

Eine Satellitenanlage, Receiver, TV, Telefonanlage und Netzwerkzubehdr sowie Beleuch-
tungskaorper etc. sind im Werklohn nicht enthalten. Die genannten Kiichenelemente/Geré-
te dienen der Beschreibung und sind nicht Leistungsbestandteil des Werkunternehmers
enthalten.

Die Oberféachenqualitat Q2 eignet sich fur mittel- und grobstrukturierte Wandbekleidun-
gen, z.B. Raufasertapete (Kérnung RM oder RG), Oberputze (KorngroéRe/GréBRtkorn tber
1 mm) soweit sie vom Putzhersteller fiir das jeweilige System freigegeben sind. Aufgrund
von evtl. auftretenden Rissbildungen ist vom Kunden eine Schlussbeschichtung, z.B. Ta-
pete aufzubringen.

Allgemein dbliche Setzungen des Bauwerks, Lastspannungen, Schwinden und Kriechen
der Baustoffe und Temperatureinfiisse kdnnen in den ersten Jahren nach der Fertigstel-
lung feine Risse im Bereich von Stahlbetondecken, Beton- und Mauerwerkswéanden sowie
auf verputzen Flachen hervorrufen. Diese feinen Risse stellen, sofern sie die nach DIN
angegebenen zuldssigen Grenzwerte nicht iberschreiten, keinen Mangel dar.

An den Ubergangsstellen von Trockenbauwénden zu massiv verputzten Wanden/Decken
kann es aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens zu Risshildungen kommen. Diese
miissen im Zuge der Malerarbeiten (durch den Kunden) dauerelastisch mit Acryl ausge-
spritzt werden. (Dauerelastische Acrylfugen sind Wartungsfugen und konnen auch inner-
halb der Gewahrleistungszeit abreiflen. Dies kann konstruktiv nicht verhindert werden. Fir
Rissbildungen an diesen Fugen, sowie flr die sich hieraus moglicherweise ergebenden
Folgesché&den besteht keine Gewdhrleistungsverpfichtung des Werkunternehmers. Fir
die erforderliche Uberpriifung, Wartung und Erneuerung elastischer Fugen ist ausschlieR-

lich der Kunde verantwortlich.)

Bei farblich behandelten Zimmerturen (z.B. CPL-weil}) bleiben nach Montage die Geh-
rungsschnitte sichtbar. Dies stellt keinen Mangel dar.

Aschaffenburg, Marz 2023

Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rechtlich verbindlich ist die notariell beurkundete Baubeschreibung.




GRUNDSTUCKS- UND PROJEKTENTWICKLER
WAHRE WERTE. SEIT 1990.

Seif der Griindung der Firma DREGER im Jahr 1990 ist die DREGER Immobiliengruppe der Immobilie verpflichtet. Zundchst als Maklerunter-
nehmen, schnell auch als Bautriiger und mittlerweile als leistungsfahige Unternehmensgruppe, die viele weitere Dienstleistungen rund um das Thema
Immobilien anbietet. Kaum ein anderes Immobilienunternehmen im Umkreis kann eine so langjdhrige und vor allem umfangreiche Erfahrung
nachweisen wie die DREGER Immobiliengruppe.

Der Bau einer Immobilie beginnt mit der sorgfdltigen Beantwortung vieler Fragen. Zum Beispiel nach der Bebaubarkeit des Grundstiicks und
danach, welche die passende Zielgruppe fir die entstehenden Gebdude bzw. den Standort mit seiner Infrastruktur und aktuellen Entwicklung ist.
Um das herauszufinden, nehmen wir uns viel Zeit, denn am Ende soll ein Zuhause entstehen, in dem Sie sich iber verschiedene Lebensphasen
hinweg wohlfihlen, das generationsiibergreifend Bestand hat und in der Lage ist, sich verindernden Bedingungen anzupassen. Falls Sie die
Immobilie als Kapitalanlage erwerben, soll sich Thr Haus natiirlich optimal vermieten lassen. Auch dies lsst sich durch sorgfiltige Planung
stevern. Eine umfangreiche Marktkenntnis, die wir im Rahmen zahlreicher verwirklichter Bauprojekte und mittlerweile tousenden Beratungs-
gesprichen erlangt haben, hilft uns bei all diesen Uberlegungen.

Wir wissen, worauf unsere Kunden Wert legen und beziehen aktuelle Trends in unsere Bauvorhaben ein — immer mit etwas Spielraum fir lhre
personliche Note neben den ndtigen Gedanken der Wirtschaftlichkeit. Ihr Vorteil liegt dabei auf der Hand: Denn kurze Wege innerhalb unserer
Unternehmensgruppe garantieren Wirtschaftlichkeit und schnelle Entscheidungen. Faktoren, die inshesondere in den Bereichen Immobilien und
Neubauprojekte von groBem Wert sind.
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Bitte beachten Sie:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben sollen dem Interessenten eine allgemeine
Information ermdglichen.

Die Bilder geben Stimmungen wieder und bestimmen nicht den Leistungsumfang.
Die Verkaufsunterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Der Leistungsumfang wird durch die geschlossenen Vertrdge und nicht durch den
Prospekt bestimmt.

Anderungen gegeniiber dem Stand der Planungen bei Prospektherausgabe sind zwar
nicht vorgesehen, kénnen aber aus technischen und terminlichen Griinden eintreten.
Daher ist eine Haftung fiir die Richtigkeit der Angaben oder fiir die Verletzung eventueller
Aufklarungspfichten auf Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit beschrénkt.

Dieser Prospekt wird nach MaRgabe dieses Vorbehaltes zur Verfligung gestellt.
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WOHNRAUM

Adresse Projekt
Aschaffenburger Stral3e / Kaisergarten
64832 Babenhausen

Beratung & Verkauf

Hermann Immobilien Rhein-Main GmbH
Hauptstr. 47-49 - 63486 Bruchkdbel
Telefon 06181 9780-0
kontakt@hermann-immobilien.de

Projektentwicklung/Grundstiicksverkauf
Kaisergarten GmbH & Co. KG Il
Darmstadter StraBe 125 - 63741 Aschaffenburg

Baupartner
Seifert Wohnraum GmbH
Darmstédter StraBe 125 - 63741 Aschaffenburg









